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Descrição: HEMPEL PINTURA PISCINAS 564E0 é uma tinta à base de borracha clorada. 

Uso recomendado: Pintura de superfícies estanques de betão ou de reboco, em piscinas ou reservatórios de água não 
potável. 
 
Apresenta as seguintes características técnicas: 
- Impermeável à água. 
- Resistente à água doce e salgada, óleos bronzeadores e filtros solares, bem como aos 

aditivos habitualmente utilizados na conservação da água das piscinas. 
- Bom poder de cobertura e de conservação da cor. 
- Boa resistência à abrasão.  
- Boa resistência à formação de algas.  

Aprovações, certificados: Ver Observações 

CONSTANTES FÍSICAS: 
 

Cores / Nos de Cor: 
Acabamento: 
Volume de sólidos, %: 
Rendimento teórico: 
Ponto de inflamação: 
Massa volúmica: 
Secagem ao tato: 
Colocação em serviço: 
COV: 

Branco / 10000; Azul 3E480 
Mate sedoso 
45 ± 1 
5,6 m2/litro - 80 µm 
30°C 
1,4 Kg/litro 
8 horas a 20oC (com boa ventilação) 
2 semanas a 20oC (Ver OBSERVAÇÕES) 
485 g/litro 
 
Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo 
HEMPEL. 

Pormenores de aplicação: 
 

Método de aplicação: 
Diluente (vol. Max.): 

Trincha / Rolo 
08080 (5%) 

Pistola convencional 
08080 (5%) 

Pistola airless 
08080 (5%) 

Bico: 
Pressão de saída: 
 
Limpeza de ferramentas: 
Espessura do filme, seca: 
Espessura do filme, húmida: 
Intervalo de recobrimento, min: 
Intervalo de recobrimento, max: 

021”-.023” 
150 bar/2200 psi 
(Os dados para pistola airless são indicativos e sujeitos a ajustamento) 
THINNER 08080 
80 µm (Ver OBSERVAÇÕES) 
175 µm 
12 horas (20oC) 
Não tem 

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos
das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional 
relativa a segurança. 
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Preparação de 
superfície: 

Obra nova - Betão:
- Os substratos devem estar completamente curados (mínimo 28 dias) e secos. 
- Eliminar a leitada de cimento, acabamentos vidrados, óleos de descofragem, eventuais eflorescências e partículas 

em desagregação por decapagem com abrasivo e água, ou com jato de água doce a alta pressão (200 Kg/ / cm2

aprox.). Em caso de utilização de abrasivo, lavar com água doce para eliminação de resíduos. 
- Deixar secar completamente. (Ver OBSERVAÇÕES) 
 
Restauro e manutenção: 
- Eliminar óleos, gorduras e sujidades com desengordurante adequado. 
- Eliminar os resíduos do desengordurante, bem como de outros contaminantes, com lavagem de água doce sob

pressão. Deixar secar completamente. 
- Eliminar as películas de tinta mal aderentes, por meios e métodos considerados eficazes. 
- Eliminar resíduos e outros contaminantes. Eliminar poeiras. (Ver OBSERVAÇÕES) 

Condições de 
aplicação: 

As recomendadas por uma prática correta de pintura. Não aplicar diretamente ao sol. 
Deve-se aplicar de preferência ao início do dia, após eliminadas as condensações superficiais. 
Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada. 

Aplicação: Aplicar uma demão de HEMPEL PINTURA PISCINAS 564E0 diluída até 20% com HEMPEL‘S THINNER 08080. Aplicar
uma ou mais demãos de HEMPEL PINTURA PISCINAS 564E0, até se alcançar a espessura recomendada.

Observações:  

COV De acordo com a Diretiva 2004/42 CE (Decreto-Lei nº 181/2006 de 6 de Setembro), por não ser enquadrado pelo Anexo
I da mesma, este produto está isento de limitação do seu teor em COV.

Características 
das piscinas: 

As piscinas são estruturas normalmente enterradas, com uma grande interação com os terrenos envolventes, afetando 
grandemente durante o seu uso, os acabamentos por pintura aplicados. 
Na falta de drenagens e de impermeabilizações eficazes face aos terrenos de encosto, durante a fase de vazamento destes
equipamentos, os substratos de betão são frequentemente encharcados com águas provenientes das regas dos jardins ou dos
terrenos húmidos envolventes, provocando na superfície revestida ou a revestir, uma tensão superficial que pode facilmente
provocar empolamentos na película de tinta existente ou dificultar a aderência da tinta às novas superfícies a pintar.

Obra nova: As superfícies de betão em piscinas novas apresentam habitualmente as seguintes situações: 
Óleos de descofragem - A eliminar completamente. Superfícies vidradas ou leitadas de cimento - A eliminar. Defeitos de 
acabamento, grandes porosidades, ocos ou chochos, fissuração exposta ou deficiente refechamento das juntas de ligação de
betonagem, bem como ligação de tubagem encastrada - Por serem zonas de grande fragilidade face às infiltrações de água, 
devem ser previamente reparadas com argamassas não retrateis ou outros produtos consideradas próprios e, compatíveis com 
o acabamento final. Esquinas de ligação paredes / fundo e de paredes / paredes - zonas habitualmente com maior dificuldade 
de impermeabilização, bem como de futura limpeza - devem ser acabadas em meia cana, com argamassas adequadas.

Restauro e 
manutenção: 

No caso de superfícies que apresentem após vazamento, despelamentos, empolamentos ou outros danos nas películas de
tinta aplicada, deve-se proceder a um levantamento das causas dos problemas existentes, tratando eficazmente as zonas onde
tiveram origem. Habitualmente os problemas nestas situações estão associados a infiltrações de água nos substratos, por
defeitos com origem na construção, tal como já descritos. Se se verificarem ainda situações como descritas em obra nova,
proceder como no capítulo anterior. 

Espessuras de 
filme: 

Se durante a aplicação não se conseguir obter a espessura recomendada, pode ser necessária a aplicação de demãos 
adicionais. 

Colocação em 
serviço: 

Não colocar em serviço antes da cura completa do revestimento. Após a cura mas antes da colocação ao serviço com
água, encher com água, nunca por um período inferior a 24 horas, e finalmente passar com água doce. Alternativamente, 
pode efetuar-se uma limpeza com água doce sob pressão. Repetir as operações, se necessário. 

 

Nota: HEMPEL PINTURA PISCINAS 564E0 destina-se unicamente a uso profissional.

Emitido por: HEMPEL (Portugal) S.A. (564E0-10000)

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. 
 
Para definição e âmbito, consultar as “Notas Explicativas” das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretivas e recomendações 
apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a 
quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. 
 
A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente 
acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou 
responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do
uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. 
Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão. 


